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２．企業概況
フリガナ フリガナ

代表者名

フリガナ

窓口担当

事業内容 URL

主要製品

フリガナ

住所 〒399-0428

電話/FAX E-mail

資本金（百万円） 22 設立年月 売上（百万円） 400 従業員数
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特記事項（①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGｓへの取り組み　他
・認証：JQA ISO9001/14001

金属製品塗装業、固体被膜潤滑(DRILUBE)加工、リン酸塩処理 https://www.drilube.co.jp/

ドライルーブ塗装（カメラ、自動車、半導体製造装置、医療機器部品）

ナガノケン　カミイナグン　ミノワマチ　ナカミノワ

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8685-4

0265-79-8259 i.maruyama@ndl.jpn.com

●ゴム用潤滑コーティング　LUBELAS シリーズはドライ環境下でも優れた摺動耐久性を有し、ゴム素材へ
高い摺動性能を付与することができます。
●摺動ゴム部品の摩耗からの保護、オイルシール等の貼り付きや固着の防止、基材の材質変更（フッ素ゴ
ムからEPDM等）時の表面改質や色調としての黒色艶消し性の付与等にも使用可能です。
  処理可能な形状は、Ｏ－リングや平板の形状に対してもコーティング加工が可能です。

ナガノドライルーブ　カブシキガイシャ タカノ　ヤスユキ

会社名 長野ドライルーブ株式会社
高野　泰行

マルヤマ　イサム

丸山　勇

１．概要

わが社の「ひとわざ（一技）」PRシート
３．表面処理加工

３－５０２１

ひとわざ（一技）名： 部品の問題を被膜で解決 ２（LUBELAS）

ゴムとほぼ同じ硬度であり伸縮させたり

折り曲げてもクラックが発生しない

表面の低摩擦性により

ゴム素材と比較して高耐久性を実現
被膜内の潤滑成分により低摩擦性を実現

酸やアルカリから基材を保護します

ガソリンやオイルの被膜表面への

アタックに耐える

表面の被膜がゴムの貼りつきを防止や

粘着物の抽出を防止する

高追従性

耐摩耗性
低摩擦係数

耐薬品性 固着防止

耐貼りつき性耐ガソリン性

耐オイル性

ゴム用潤滑被膜

https://www.drilube.co.jp/
mailto:i.maruyama@ndl.jpn.com

